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Тема: Имитация отраженного сигнала доплеровского измерителя скорости и дальности на этапе посадки космического аппарата
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Вступление
1.1.	Не можем обойтись без скорости и дальности
Слайд 2. Человек давно мечтал о полёте в небе, как это делают птицы. И много веков спустя мы можем путешествовать из одного города в другой за пару часов.  Но мы не ограничились перелётами по нашей родной планете Земля и стали осваивать другие планеты Солнечной системы. И это не могло произойти без измерительных приборов, которые помогают космическим аппаратам совершать мягкие посадки на поверхность космических объектов. Давайте немного погрузимся в историю и узнаем, как мы пришли к тем приборам, которые используются.
Слайд 3. Первый самолёт был сделан братьями Райт в 1903. Это было начало того, что мы имеем. Позднее такие самолёты стали модифицироваться и в них стали встраивать двигатели.
Слайд 4. Прошёл время и на самолётах появились трубки Пито’. Их принцип достаточно простой: во внутрь трубки залетает воздушный поток и начинает отклонять мембрану прибора, и величина этого отклонения отображается на приборе.
Но люди не ограничились лишь планетой Земля и начали покорять космос. Трубка, которая устанавливалась в самолёты была бесполезной: не на всех космических объектов есть атмосфера – из примеров Луна.  И на смену пришёл радиовысометр. То есть измерение высоты стало производиться с помощью волны. Таким образом при помощи этого устройства была совершена мягкая посадка ну поверхность Луны аппаратом Луна-9.
Слайд 9. На сегодняшний день планируется запуск космического аппарата Луна-25, на котором будет расположен прибор, называемый ДИСД. 
Слайд 10. На слайде представлена 3Д модель изделия ДИСД-ЛР, который разрабатывает отдел, в котором прохожу практику. Если всё шло хорошо, я бы сейчас не выступал с данной темой. А причина одна – нам нужна имитация устройства ДИСД-ЛР. Возникает вопрос, а что же не так с оригинальным устройством?
Слайд 11. Всё дело в стоимости испытаний и времени, затраченное на проверку устройства. На проведение одного испытания тратиться 70 тысяч рублей. Из чего состоит сумма? Испытание, проводимое на шаре, обходиться в 50 тысяч рублей, а остальная сумма (20 тысяч) уходит на комплекс (сотрудники, машина, бензин). А что по  затраченному времени? Испытание занимает 2 дня. Кроме того, после испытания сотрудники исправляют неполадки, но снова подняться в воздух будет невозможным. Таких исправлений насчитывают 10-15 раз, после чего можно вновь повторить испытания на летательном аппарате.
Мы обозначили, что у нас две проблемы: деньги и время. Как можно попытаться решить их? Создав имитатор, можно быстро и менее затратно тестировать изделие и чаще! 





Сбор информации
Программная часть
Дальнейшие планы




Вывод.
По итогу создания, имитатор пока что не проявил себя, так как планировалось. Необходимо доработать интерфейс, сделать графическое отображение данных, возможно, даже смоделировать в 3Д отработку алгоритма ДИСД-ЛР для отладки изделия. Но начало было положено.



